ROTOWIND DX-TO| Kurtyny powietrzne pompy ciepta Toshiba
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Energooszczedna kurtyna pompy ciepta: Do 70% redukcji kosztow i emisji CO2
(tryb ogrzewania).

Specjalnie zaprojektowany do montazu we wszystkich typach drzwi obrotowych.
Dwa mozliwe uktady, dostosowane wymiary.

Samonos$na konstrukcja obudowy wykonana z ocynkowanej blachy stalowej,
wykonczone strukturalnie farbg epoksydowo-poliestrowg w kolorze biatym
RAL9016 w standardzie.Inne kolory lub stal nierdzewna sg dostepne na zyczenie.
Duza fasetowana kratka wlotowa zapobiegajgca intensywnej konserwacji.
Okragte anodowane aluminiowe topatki wylotowe, ksztatt optywowy.

Dwukrotnie wlotowe wentylatory odsrodkowe napedzane przez zewnetrzny silnik
wirnika i niski poziom hatasu. Selektor 5-biegowy.Modele EC zmontowane z
wentylatorami o bardzo niskiej wydajnosci.

Obejmuje tylko cewke bezposredniego nagrzewania z wbudowanymi czujnikami
temperatury.

Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display
and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.

DX 1:1:

Gotowy do podtaczenia do zewnetrznego agregatu pomp ciepta typu TOSHIBA
(R410A/R32) z zaworem rozpreznym. Wymaga zestaw interfejsu TOSHIBA DX
przystosowany do kurtyny powietrznej i programowalny sterownik.

DX VRF:

Gotowy do podtagczenia do jednostki zewnetrznej pompy ciepta TOSHIBA VRF
(R410A) z zaworem rozpreznym, nie wchodzi w sktad zestawu, klient powinien go
zakupi¢. Wymaga TOSHIBA VRF Interface KIT przystosowany do kurtyny
powietrznej i programowalny sterownik i zawér rozprezny, prosze zasiegnaé rady.

Nominalny przepltyw

Pompa ciepta - DX 1:1

Zalecana wysokos¢

Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna

Model powietrza montazu
230Vx1 400Vx3
(m3/h) (m)
ROTO ECG 1000 DX10-TO 2190 RAV-GM1103ATP-E RAV-GM1103AT8P-E 3-4,2
ROTO ECG 1500 DX13-TO 2920 RAV-GM1403ATP-E RAV-GM1403AT8P-E 3-4,2
ROTO ECG 1500 DX15-TO 2920 RAV-GM1603ATP-E RAV-GM1603AT8P-E 3-4,2
ROTO ECG 2000 DX20-TO 4380 - RAV-GM2203AT8-E 3-4,2
ROTO ECG 2000 DX24-TO 4380 - RAV-GM2803AT8-E 3-4,2
ROTO ECG 2500 DX25-TO 5110 - RAV-GM2203AT8-E 3-4,2
ROTO ECG 2500 DX28-TO 5110 - RAV-GM2803AT8-E 3-4,2

Pompa ciepta - VRF

Nominalny przeptyw powietrza

Zalecana wysokos¢ montazu

Model
(m3/h) (m)
? TO ECG 2000 VRF24- 4380 342
I? TO ECG 2500 VRF25- 5110 3-42
60Hz
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